Verordnung uber technische Mindestanforderungen an den
sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von 6ffentlich
zuganglichen Ladepunkten fur Elektromobile
(Ladeséaulenverordnung - LSV)

Eingangsformel

Auf Grund des § 49 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S.
1970, 3621), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 15 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBI. | S. 1786) geandert
worden ist, verordnet das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie:

8 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die technischen Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und
Betrieb von o6ffentlich zuganglichen Ladepunkten fir Elektromobile sowie weitere Aspekte des Betriebes von
Ladepunkten wie Authentifizierung, Nutzung und Bezahlung entsprechend der Umsetzungsfrist der Richtlinie
2014/94/EU des Européaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 tber den Aufbau der
Infrastruktur flr alternative Kraftstoffe (ABI. L 307 vom 28.10.2014, S. 1).

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist oder sind

1. ein Elektromobil ein reines Batterieelektrofahrzeug oder ein von aul3en aufladbares Hybridelektrofahrzeug im
Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858 des Européischen Parlaments und des Rates vom 30.
Mai 2018 Uber die Genehmigung und die Marktiberwachung von Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhangern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten fr
diese Fahrzeuge, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur
Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG;

2. ein reines Batterieelektrofahrzeug ein Kraftfahrzeug mit einem Antrieb, bei dem
a) alle Energiewandler ausschlief3lich elektrische Maschinen sind und

b) alle Energiespeicher ausschliel3lich elektrisch wieder aufladbare Energiespeicher sind;

3. ein von auflen aufladbares Hybridelektrofahrzeug ein Kraftfahrzeug mit einem Antrieb, der tber mindestens
zwei verschiedene Arten verfligt von

a) Energiewandlern, davon mindestens ein Energiewandler als elektrische Antriebsmaschine, und

b) Energiespeichern, davon mindestens einer von einer auf3erhalb des Fahrzeuges befindlichen
Energiequelle elektrisch wieder aufladbar;

4, Energiewandler die Bauteile des Kraftfahrzeugantriebes, die dauerhaft oder zeitweise Energie von einer
Form in eine andere umwandeln, welche zur Fortbewegung des Kraftfahrzeuges genutzt werden;
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Energiespeicher die Bauteile des Kraftfahrzeugantriebes, die die jeweiligen Formen von Energie speichern,
welche zur Fortbewegung des Kraftfahrzeuges genutzt werden;

ein Ladepunkt eine Einrichtung, an der gleichzeitig nur ein Elektromobil aufge- oder entladen werden kann
und die geeignet und bestimmt ist zum

a) Aufladen von Elektromobilen oder
b) Auf- und Entladen von Elektromobilen;

ein Normalladepunkt ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer Ladeleistung von héchstens 22 Kilowatt an ein
Elektromobil Ubertragen werden kann;

ein Schnellladepunkt ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt an ein
Elektromobil Ubertragen werden kann;

ein Ladepunkt 6ffentlich zugéanglich, wenn der zum Ladepunkt gehdrende Parkplatz von einem
unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsachlich befahren
werden kann, es sei denn, der Betreiber hat am oder in unmittelbarer raumlicher Nahe zum Ladepunkt durch
eine deutlich sichtbare Kennzeichnung oder Beschilderung die Nutzung auf einen individuell bestimmten
Personenkreis beschrankt;

der Aufbau eines Ladepunkts dessen Errichtung oder Umbau;

Regulierungsbehérde die Bundesnetzagentur flr Elektrizitét, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen;

Betreiber, wer unter Berlcksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsachlichen Umstéande
bestimmenden Einfluss auf den Betrieb eines Ladepunkts ausibt;

punktuelles Aufladen das Laden eines Elektromobils, welches nicht als Leistung im Rahmen eines
Dauerschuldverhaltnisses zwischen dem Nutzer und einem Elektrizitatsversorgungsunternehmen oder
einem Betreiber eines Ladepunktes erbracht wird.

§ 3 Mindestanforderungen an die technische Sicherheit und Interoperabilitat

Beim Aufbau von Normalladepunkten, an denen das Wechselstromladen mdglich ist, muss aus Grunden der
Interoperabilitat jeder Ladepunkt mindestens mit Steckdosen oder mit Kupplungen jeweils des Typs 2 nach
der Norm DIN EN 62196-2, Ausgabe Dezember 2014, ausgeristet werden.

Beim Aufbau von Schnellladepunkten, an denen das Wechselstromladen mdglich ist, muss aus Griinden der
Interoperabilitat jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs 2 nach der Norm DIN EN 62196-2,
Ausgabe November 2017, ausgerustet werden.

Beim Aufbau von Normal- und Schnellladepunkten, an denen das Gleichstromladen moglich ist, muss aus
Grinden der Interoperabilitat jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs Combo 2 nach der
Norm DIN EN 62196-3, Ausgabe Mai 2015, ausgeristet werden.

Beim Aufbau von Ladepunkten muss aus Griinden der Interoperabilitéat sichergestellt werden, dass eine
standardisierte Schnittstelle vorhanden ist, die genutzt werden kann, um Autorisierungs- und
Abrechnungsdaten sowie dynamische Daten zu Gibermitteln.

Sonstige geltende technische Anforderungen, insbesondere Anforderungen an die technische Sicherheit von
Energieanlagen nach § 49 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970,
3621), das zuletzt durch Artikel 249 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geédndert worden
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ist, bleiben unberiihrt. § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ist entsprechend
anzuwenden.

Beim Aufbau von Ladepunkten muss aus Griinden der Netz- und Marktintegration entsprechend den
Anforderungen der Digitalisierung der Energiewende sichergestellt werden, dass energiewirtschaftlich
relevante Lade- und Steuerungsvorgéange Uber ein Smart-Meter-Gateway entsprechend den Anforderungen
des Messstellenbetriebsgesetzes abgewickelt werden kénnen.

Die Absétze 1 bis 3 sind nicht fur kabellos und induktiv betriebene Ladepunkte anzuwenden.

Die in den Absétzen 1 bis 3 genannten DIN EN-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und
in der Deutschen Nationalbibliothek archivm&Rig gesichert hinterlegt.

8§ 4 Punktuelles Aufladen

Der Betreiber eines Ladepunkts hat den Nutzern von Elektromobilen das punktuelle Aufladen zu erméglichen. Dies
stellt er sicher, indem er
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an dem jeweiligen Ladepunkt keine Authentifizierung zur Nutzung fordert, und die Leistungserbringung, die
die Stromabgabe beinhaltet, anbietet

a) ohne direkte Gegenleistung, oder

b) gegen Zahlung mittels Bargeld in unmittelbarer Nadhe zum Ladepunkt, oder

an dem jeweiligen Ladepunkt oder in dessen unmittelbarer Nahe die fur den bargeldlosen Zahlungsvorgang
erforderliche Authentifizierung und den Zahlungsvorgang mindestens mittels eines géangigen
Kreditkartensystems anbietet

a) Uber ein Kartenterminal mit Lesegerat oder

b) kontaktlos durch Vorhalten einer Karte oder eines mobilen Endgeréts, jeweils mit der Fahigkeit zur
Nahfeldkommunikation oder

c) browserbasiert Uber eine kostenlose mobile Webseite, die keine dauerhafte Registrierung erfordert.
Zusatzlich kann die Bezahlung mittels eines gangigen webbasierten Systems ermdglicht werden, wobei in
der MenUfuhrung mindestens die Sprachen Deutsch und Englisch zu beriicksichtigen sind. In diesem Fall

muss in den Fallen des § 4 Nummer 2 Buchstabe a oder b mindestens eine Variante des Zugangs zu einem
webbasierten Zahlungssystem kostenlos erméglicht werden.

8§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten
Betreiber von Normal- und Schnellladepunkten haben der Regulierungsbehérde die Inbetriebnahme und die
AuRerbetriebnahme von Ladepunkten elektronisch anzuzeigen. Die Regulierungsbehérde kann Vorgaben zu
Art und Weise und zum Umfang der zu Gibermittelnden Anzeige machen. Stellt sie Formularvorlagen bereit,
sind die Daten in dieser Form elektronisch zu tbermitteln. Die Anzeige soll erfolgen:
1. spatestens zwei Wochen nach Inbetriebnahme von Ladepunkten oder

2. unverzuglich nach Aul3erbetriebnahme von Ladepunkten.

Betreiber von Schnellladepunkten haben der Regulierungsbehdrde durch Beifligung geeigneter
Unterlagen die Einhaltung der technischen Anforderungen nach § 3 Absatz 2 bis 5 nachzuweisen:



1. beim Aufbau von Schnellladepunkten und
2. auf Anforderung der Regulierungsbehoérde wahrend des Betriebs von Schnellladepunkten.

(3) Betreiber von Schnellladepunkten, welche vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Betrieb genommen worden
sind, haben der Regulierungsbehérde den Betrieb anzuzeigen und die Einhaltung der technischen
Anforderungen nach 8§ 3 Absatz 5 durch Beifligung geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

(4) Die Absétze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn bestehende Ladepunkte 6ffentlich zuganglich

im Sinne dieser Verordnung werden. Absatz 1 ist entsprechend beim Betreiberwechsel von Ladepunkten
anzuwenden.

8§ 6 Kompetenzen der Regulierungsbehérde

(1) Die Regulierungsbehorde kann die Einhaltung der technischen Anforderungen nach § 3 Absatz 1 bis 5 und
die Anforderungen nach § 4 regelméRig tberprifen.

(2) Die Regulierungsbhehérde kann eine Nachristung von Ladepunkten verlangen, wenn die technischen
Anforderungen nach § 3 Absatz 1 bis 5 oder die Anforderungen nach § 4 nicht eingehalten werden.

(3) Die Regulierungsbehérde kann den Betrieb von Ladepunkten untersagen, wenn die Einhaltung der
technischen Anforderungen nach 8 5 Absatz 2 nicht nachgewiesen wird.

§ 7 Ladepunkte mit geringer Ladeleistung

Ladepunkte mit einer Ladeleistung von héchstens 3,7 Kilowatt sind von den Anforderungen der 88 3 bis 6
ausgenommen.

§ 8 Ubergangsregelung

Ladepunkte, die vor dem 17. Juni 2016 in Betrieb genommen worden sind, sind von den Anforderungen nach § 3
Absatz 1 bis 5 ausgenommen. Ladepunkte, die vor dem 14. Dezember 2017 in Betrieb genommen worden sind,
sind von den Anforderungen nach § 4 ausgenommen. Ladepunkte, die bis zum 30. Juni 2021 in Betrieb genommen
worden sind, sind von den Anforderungen nach § 3 Absatz 4 und 6 ausgenommen. Die Verpflichtung, ein
kartenbasiertes Bezahlen nach 8 4 Nummer 2 Buchstaben a bis ¢ zu erméglichen, gilt fur alle Ladepunkte, die
nach dem 31. Dezember 2022 in Betrieb genommen werden.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.



